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Проект: MC01_13

ОАО Мордовцемент Заказчик

µВязкость1006

кг/м³998ρПлотность1005

H2OФормула1004

ВодаОбозначение1000

Расчет - среда

qvb,abОбъемная пропускная способность (рабочие условия)1109

qm,abТребуемая пропускная способность1108

°C200TТемпература1107

бар1.013puАтмосферное давление1106

%10.00dpИзбыточное давление, аккумуляция1105

Общее противодавление1104

paeДинамическое противодавление1103

pafПостоянное противодавление1102

бар-г16pУстановочное давление1101

бар-г17.6Максимальное допустимое избыточное давление1100

Расчет - Рабочие условия

4412.4544-16 bar_g-
H47H51H03M33H01-3.2

Код заказа1514

Закрытый кожухКожух1511

1.0619 / SA 216 WCBМатериал корпуса1506

Устройство подрыва H4
(герметичное)

Кожух / Устройство подрыва1505

0.45Kdr,liqudГарантированный коэффициент расхода для жидкости1502

0.7Kdr,gasГарантированный коэффициент расхода для газов1501

1Количество клапанов1513

Дополнительное обозначение1512

4412.4544Артикул1500

Клапан - Общие данные

DIN EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526
Form C)

Фаска фланца1306

PN 40PN / PR1305

50DN / NPS1304

в соотв. с DIN EN 1092Стандарт соединения1303

Входное соединение
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DIN EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526
Form C)

Фаска фланца1356

PN 16PN / PR1355

80DN / NPS1354

в соотв. с DIN EN 1092Стандарт соединения1353

Выходное соединение

кг22MВес1406

мм569HВысота1405

мм120bСтроительная длина1403

мм150aСтроительная длина1402

мм46doДиаметр проходного сечения1401

мм²1 661.903AoПлощадь проходного сечения1400

Клапан - Размеры

мм11.2Стандарт1507

Ограничитель регулирующего устройства

CDTPДифференциальное давление настройки, вручную1620

бар-г16.215CDTPДифференциальное давление настройки1618

do,reqТребуемый диаметр проходного сечения1601

Ao, reqТребуемая площадь проходного сечения1600

Превышение пропускной способности1207

qvn,max
Максимальная объемная пропускная способность
(стандартные условия)

1206

м³/ч177.661qvb,max
Максимальная объемная пропускная способность (рабочие
условия)

1205

кг/ч177 305.836qm,maxМаксимальная пропускная способность1204

qvn,zu
Гарантированная объемная пропускная способность
(стандартные условия)

1203

м³/ч159.895qvb,zu
Гарантированная объемная пропускная способность (рабочие
условия)

1201

кг/ч159 575.252qm,zuГарантированная пропускная способность1200

Клапан - Вычисления

Клапан - Контроль

Сертификат испытаний клапана согл.  PED 97/23/E: DIN EN 10204-3.1H03

Сертификат испытаний давления настройки согл. DIN EN 10204-3.2M33

Клапан - Сертификаты материала

Сертификат испытаний материала корпуса согл. с DIN EN 10204-3.1H01
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DINASMEQНаименование№

Клапан - Конструкция и материалы

1.0619SA 216 WCB1Корпус112010

1.4404316L1Седло512050

1.4122Hardened Stainless
steel

1
Диск

7
12070

1.0501/1.0038/1.4104Steel1Направляющая812080

0.7040Ductile Gr. 60-40-181Кожух912090

1.40214201Шток1212120

1.4104SA 479 4302Разделительное кольцо1412140

1.0718/1.0570Steel1Тарелка пружины1612160

1.0718/1.0570Steel1Тарелка пружины1712170

1.4104SA 479 4301Регулирующий винт1812180

1.0718Steel1Стопорная гайка1912190

1.0036Steel1Герметичный рычаг H44012400

0.7040Ductile Gr. 60-40-181Крышка герметичного рычага H44012400

1.0531Carbon steel1Подъемная вилка4412440

1.0718Steel1Стержень4512450

1.0718Steel1Наконечник штока4612460

1.1200Carbon steel1Пружина5412540

1.1181Steel4Болт5512550

1.05012H4Гайка5612560

1.4310Stainless steel1Ось5712570

1.4571316Ti1Зажимное кольцо5912590

Reingraphit + 1.4401Graphite/1.44011Прокладка6012600

1.3541/1.4401Hardened Stainless
steel/316

1
Опорный шар

61
12610

StSteel1Ось7412740

1.4571316Ti1Дистанцер7512750

FKM  [L]FKM  [L]1Уплотнительное кольцо7912790

FederstahlSpring steel1Поддерживающее кольцо8012800

1.4401B8M1Шайба8112810

A2 / PolyStainl. steel/polyamid1Гайка8212820

FederstahlSpring steel1Пружинное кольцо8312830

KunststoffPlastic1Запайка ввода8512850

1.45413211Запаячная проволока8612860

1.4571316Ti1Зажимное кольцо9112910

5 year oper.2 year oper.StartupНаименование№Part number

Spare parts

111Диск 441 DN 50/ 467210.1039.9000
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110Шток 16x 34912241.1139.0000

111штифт 4x2457480.0705.0000

211Прокладка V5060500.1207.0000

111Шар D 961510.0205.0000
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Чертеж с нумерацией

Схематичный чертеж.


