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ООО «ПетербургГаз-Инжиниринг» предлагает Вашему вниманию  высококачественную современную запорную арматуру для сетей газораспределения до 1,6 МПа:
	Условное обозначение
	Ду, мм
	Длина, мм
	Масса, кг
	Цена с НДС (18%), руб.

	Краны шаровые с резьбовым присоединением

	КШ Germax -15р
	15
	80
	0,9
	2 900

	КШ Germax -20р
	20
	90
	1,0
	2 900

	КШ Germax -25р
	25
	120
	1,4
	3 350

	КШ Germax -32р
	32
	120
	1,9
	3 700

	КШ Germax -40р
	40
	130
	2,4
	3 900

	КШ Germax -50р
	50
	165
	3,9
	5 700

	Краны шаровые с фланцевым присоединением

	КШ Germax -15ф
	15
	210
	2,1
	3 500

	КШ Germax -20ф
	20
	230
	2,5
	3 700

	КШ Germax -25ф
	25
	230
	3,4
	3 900

	КШ Germax -32ф
	32
	260
	5,0
	4 500

	КШ Germax -40ф
	40
	260
	6,7
	4 900

	КШ Germax -50ф
	50
	300
	8,8
	6 900

	КШ Germax -65ф
	65
	340
	14,0
	12 400

	КШ Germax -80ф 
	80
	380
	16,0
	16 100

	КШ Germax -100ф 
	100
	430
	19,0
	21 400

	КШ Germax -125ф
	125
	500
	36,0
	41 900

	КШ Germax -150ф
	150
	550
	76,0
	53 900

	КШ Germax -200ф
	200
	650
	101,0
	76 800

	Краны шаровые с присоединением под сварку

	КШ Germax -15с
	15
	154
	1,1
	3 000

	КШ Germax -20с
	20
	170
	1,5
	3 000

	КШ Germax -25с
	25
	175
	1,6
	3 500

	КШ Germax -32с
	32
	200
	2,6
	3 900

	КШ Germax -40с
	40
	205
	3,3
	4 300

	КШ Germax -50с
	50
	240
	5,7
	6 000

	КШ Germax -65с
	65
	280
	11,0
	12 200

	КШ Germax -80с
	80
	300
	12,0
	14 700

	КШ Germax -100с
	100
	370
	14,0
	18 900

	КШ Germax -125с
	125
	425
	30,0
	38 900

	КШ Germax -150с
	150
	480
	66,0
	51 900

	КШ Germax -200с
	200
	580
	90,0
	72 900

	КШ Germax -200/250с
	250
	625
	105,0
	74 400


	Краны шаровые для подземной безколодезной установки с возможностью изготовления удлинителя штока 1000-2500 мм.

	 *При удлинении штока на каждые 100 мм цена увеличивается на 1121 руб. (с НДС). Цены указаны на кран с длиной штока 1500 мм

	КШ Germax -50п
	50
	240
	18,5
	23 600

	КШ Germax -65п
	65
	280
	28,0
	33 600

	КШ Germax -80п
	80
	300
	35,0
	39 800

	КШ Germax -100п
	100
	370
	39,0
	44 700

	КШ Germax -125п
	125
	425
	77,0
	80 400

	КШ Germax -150п
	150
	480
	91,0
	87 400

	КШ Germax -200п
	200
	580
	115,0
	102 200

	КШ Germax -200/250п
	250
	625
	130,0
	108 400

	Краны шаровые изолирующие с резьбовым присоединением

	КШИ Germax -25р
	25
	187
	1,1
	5 050

	КШИ Germax -32р
	32
	190
	2,0
	5 100

	КШИ Germax -40р
	40
	190
	2,7
	5 400

	КШИ Germax -50р
	50
	255
	4,3
	7 800

	Краны шаровые изолирующие с фланцевым присоединением

	КШИ Germax -25ф
	25
	282
	2,5
	5 950

	КШИ Germax -32ф
	32
	305
	5,1
	6 400

	КШИ Germax -40ф
	40
	298
	6,0
	7 100

	КШИ Germax -50ф
	50
	357
	9,2
	9 500

	КШИ Germax -65ф
	65
	415
	15,0
	15 050

	КШИ Germax -80ф
	80
	423
	17,0
	18 100

	КШИ Germax -100ф
	100
	470
	21,0
	24 900

	КШИ Germax -125ф
	125
	568
	56,0
	42 200

	КШИ Germax -150ф
	150
	625
	89,0
	54 300

	КШИ Germax -200ф
	200
	728
	110,0
	78 900

	Краны шаровые изолирующие с присоединением под сварку

	КШИ Germax -25с
	25
	302
	1,7
	5 150

	КШИ Germax -32с
	32
	325
	2,8
	5 400

	КШИ Germax -40с
	40
	322
	3,6
	6 000

	КШИ Germax -50с
	50
	420
	6,1
	8 100

	КШИ Germax -65с
	65
	519
	12,0
	14 050

	КШИ Germax -80с
	80
	500
	13,0
	16 700

	КШИ Germax -100с
	100
	540
	15,0
	21 600

	КШИ Germax -125с
	125
	607
	46,0
	39 700

	КШИ Germax -150с
	150
	716
	76,0
	52 700

	КШИ Germax -200с
	200
	780
	95,0
	72 100


Контактное лицо: Бузычкина Наталья Владимировна
Тел.: (812) 449-83-33 (доб. 141)

факс: (812) 449-83-33 (доб.124)

мобильный: (962) 685-65-11

e-mail: nbuzychkina@energobeton.ru
	Соединения изолирующие с резьбовым присоединением

	СИ Germax -20р
	20
	87
	0,9
	2 500

	СИ Germax -25р
	25
	87
	0,9
	2 600

	СИ Germax -32р
	32
	85
	1,2
	2 700

	СИ Germax -40р
	40
	87
	1,3
	2 900

	СИ Germax -50р
	50
	107
	2,0
	3 500

	Соединения изолирующие с присоединением под сварку

	СИ Germax -20с
	20
	260
	1,3
	2 600

	СИ Germax -25с
	25
	245
	1,4
	2 800

	СИ Germax -32с
	32
	260
	2,0
	2 900

	СИ Germax -40с
	40
	260
	2,5
	3 000

	СИ Germax -50с
	50
	350
	3,1
	3 800

	СИ Germax -65с
	65
	500
	4,0
	5 000

	СИ Germax -80с
	80
	423
	5,6
	5 600

	СИ Germax -100с
	100
	355
	7,0
	7 100

	СИ Germax -125с
	125
	369
	9,6
	10 700

	СИ Germax -150с
	150
	465
	12,5
	12 400

	СИ Germax -200с
	200
	403
	16,0
	15 000

	СИ Germax -300с
	300
	 500 
	 
	39 000

	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением

	СИ Germax -20ф
	20
	163
	2,7
	3 200

	СИ Germax -25ф
	25
	157
	3,0
	3 200

	СИ Germax -32ф
	32
	160
	4,1
	3 900

	СИ Germax -40ф
	40
	174
	5,0
	4 100

	СИ Germax -50ф
	50
	167
	5,2
	5 000

	СИ Germax -65ф
	65
	200
	6,0
	5 600

	СИ Germax -80ф
	80
	192
	8,0
	6 500

	СИ Germax -100ф
	100
	170
	9,5
	8 100

	СИ Germax -125ф
	125
	250
	18,0
	13 700

	СИ Germax -150ф
	150
	260
	34,0
	14 800

	СИ Germax -200ф
	200
	260
	52,0
	20 500

	СИ Germax -300ф
	300
	275
	 
	43 000


Технические характеристики шаровых кранов Germax:

· Рабочая среда – природный и сниженный газ

· Рабочее давление – 1,6 МПа

· Для КШИ: электросопротивление  - не менее 10Мом напряжения

· Климатическое исполнение: диапазон эксплуатационных температур от -40С до +40С. 
· Класс герметичности – «А»

· Ресурс КШ Germax составляет 10 000 циклов открыто/закрыто, 
       для КШИ Germax – 15 000 циклов

· Условия эксплуатации – не требует технического обслуживания

· Полный срок службы – не менее 30 лет

· Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев с момента ввода 
       в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента продажи.
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