	Обязательным условием возможности испытания предохранительного клапана системой D-14 является наличие у предохранительного клапана устройства для принудительного открытия (ручного дублёра), без ручного дублера на клапане прибор работать не будет!
Для определения возможности использования системы D-14 для испытания предохранительных клапанов необходимо полностью заполнить таблицу 1. Размеры определяются при снятом колпаке дублёра (см. рис. 1).
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Рисунок 1 — Процедура снятия размеров с клапана


Таблица 1 — Укажите параметры предохранительных клапанов
	Обозначение

клапана
	Производитель
	DN,

мм
	PN,

кгс/

см2
	Dнар,

мм
	Dвнут,

мм
	Тип
	Dх m,

мм
	D1,

мм
	D2,

мм
	dх m,

мм
	d1х m,

мм
	A,

мм
	B,

мм
	C,

мм
	H, мм
	n,

шт.
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Таблица 2 — Укажите размеры верхней части клапана и седла в зависимости 

от исполнения 

	Размеры верхней части клапана 
	Тип №__.    D x m=__.   d x m=__.  d1 x m=__.  n =__;

D x m,   d x m,   d1 x m – диаметр и  шаг резьбы;
H1 — Высота свободного пространства над клапаном;
n  - Количество шпилек или крепежных отверстий.

	Исполнение верхней части клапана 
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	Примечание: для испытания клапанов типа 7 и типа 8 требуется нарезание внутренней резьбы в штоке по аналогии с типом 6.
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	Размеры седла
	Тип №____.     D нар.=____.    D внутр.=____;


	Исполнение седла
	Тип 1
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	Тип 2
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	Тип 3
[image: image13.png]



	Тип 4
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